
YUK9700 IP 流切换器

4 网口

6 网口

远程切换面板（选配）

产品介绍 Product Presentation

YUK9700 是基于 IP 的流切换器。支持 UDP 协议输入，UDP 协议输出，可以实现从任

意输入流切换到输出流的调度与平滑切换，标配支持 4 路 IP 输入，1 路输出可设置三个组播

地址,最大支持 8 组 4 切一切换。

产品特点 Product Characteristics

 IP 化前端信号分发/调度；

 主备垫信号安全播出备份、设备级备份;

 IP 流无缝切换

 DVB 广电前端 & IPTV、OTT 新媒体应用领域

 可选配输出万兆光口

 可选配远程切换面板



基本参数 Essential Parameter

功能 配置

输入输出

IP

每个流矩阵通道支持自定义四路输入，切换一路输出，输出可设置 3 路输出

流矩阵通道按照 1、2、3、4 次序选择输入信号，根据用户配置输出主，备输出信

号

支持任意输入流到输出流的调度与分发

支持 udp ts 方式输入

输出信号支持 PSI 映射功能，即支持输出流的 PSI 设置，支持自动复制 PSI 信息

支持手动、自动切换

支持流切换点以 GOP 边界为分割点，完全实现无缝切换

安全管理

安全

支持手动和自动方式的 PSI 设置

支持流矩阵服务器的双机热备

支持信号检测，告警功能

支持断电直通功能

支持实时矩阵全局监控

支持 web 界面进行控制、管理、日志查询等

机电特性

重量 6Kg

尺寸 440mm*500mm*44mm

供电 自适应 100V-240V 输入

最大功耗 300W 热插拔冗余电源

 我公司保留一切权利，如上述产品的规格有任何变化，恕不另行通知。

 上述规格仅作技术资料，并不具有法律权利。

 如有任何疑问，请咨询我公司销售团队。


